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Инструкция по реставрации ПВХ-мембран жидкими 
кровлями серии Кровелин Про 

  

 ПВХ-мембрана- довольно сложный для работы материал, что обусловлено 
свойствами поливинилхлорида (ПВХ) из которого сделан финишный слой 
мембраны: это плохая адгезия к большинству лакокрасочных мастик, сильно 
выраженные гидрофобные свойства, критичность к плохо подготовленной 
поверхности (обязательная мойка и обезжиривание ацетоном с ветошью). 

          Но при соблюдении всего комплекса работ, изложенных в данной 
инструкции мы получаем полностью восстановленную ПВХ-мембрану с 
отсутствием протечек.  

 Для реставрации ПВХ-мембран в первую очередь рекомендуется 
применение жидкой кровли Кровелин Про Адгезив, но также возможно нанесение 
и всех остальных видов жидких кровель серии Кровелин Про. 

Подготовка поверхности и материала: 

1. Очистить поверхность ПВХ-мембраны от пыли и грязи. Промыть водой 
(вручную или аппаратом высокого давления). Поверхность необходимо 
обезжирить ветошью, пропитанной ксилолом или ацетоном. 
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. 

2. Перед использованием жидкую кровлю серии Кровелин Про и грунтовку 
Мастер ПВХ необходимо тщательно перемешать дрелью или 
перфоратором с насадкой-миксером не менее 5 минут. 

3. До необходимой вязкости (не более 10%) жидкую кровлю серии 
Кровелин Про можно разбавлять ксилолом. 
 

Вариант 1. Жидкая кровля Кровелин Про Адгезив, грунтовка Мастер ПВХ и 
частичное армирование поверхности. 

1. Поверхность очищаем от мусора, моем вручную или аппаратом высокого 
давления. Сушим. Обезжириваем ветошью, пропитанной ацетоном или 
ксилолом. 

2. Поверхность грунтуется одним слоем грунтовки Мастер ПВХ (200 мл на кв 
метр). 



3. После подготовки поверхности швы между полотнищами ПВХ-мембраны, 
переходы с горизонтальной поверхности на вертикальную, аэраторы, 
сливные воронки и водоотводящие желоба нужно заармировать 
геотекстилем или стекловолокном. 

Оптимальная плотность геотекстилей и стекловолокна – от 70 до 100 грамм на 
квадратный метр. 

Итак, геотекстили должны быть: 

1. Полиэфирными (возможно использование полипропиленовых нитей, но они 
менее УФ-устойчивы, что наиболее актуально для южных районов); 

2. Иглопробивными (термоскрепленные хуже пропитываются жидкой кровлей, 
но их при необходимости также можно использовать). 

3. Каландрованные (термоупрочненные)- это гладкие геотекстили, а не 
термоупрочненные имеют более распушенную поверхность (не каландрованные 
геотекстили также можно использовать, просто возрастает расход жидкой кровли). 

По стеклоткани кроме плотности в 100 грамм на квадратный метр никаких 
дополнительных условий нет. 

Рекомендуем использовать армирующую ткань ПолимерПромКраска! 
Данная ткань изготовлена специально для использования с жидкими 
кровлями серии Кровелин Про. Имеет плотность 70 грамм на кв метр. 
Дважды каландрированная и поэтому, очень прочная, но эластичная. 
Удобно армировать поверхности сложной геометрии. Прочность на разрыв 
превышает обычные геотекстили плотностью 150 грамм на кв метр! 

2. Теперь сам процесс армирования: 

-Наносим первый слой жидкой кровли Кровелин Про Адгезив при помощи кисти, 
валика или распылителя поршневого типа. Нанесение жидкой кровли следует 
начинать с пониженного участка (водоприемная воронка, карниз). 

– Поверх первого слоя жидкой кровли уложите слой армирующего материала 
(геотекстиль или стеклоткань), прикатайте его валиком. 

ВАЖНО! Армирующий материал должен полностью пропитаться жидкой кровлей! 

Исключается наличие непропитанных жидкой кровлей участков армирующего 
материала и воздушных полостей под ним! 

– Нахлест полотнищ армирующего материала по длине и ширине должен 
составлять от 50 до 100 мм, исходя из свойств армирующего материала и 
изношенности покрытия. 

Если армирование идет не сплошное, а только одного участка, то армирование 
подбирается из характеристик объекта: для протяженного шва можно 
использовать бинт строительный полиэфирный толщиной от 5 до 10 см или 
полосы геотекстиля, нарезанные из рулона геотекстиля; для прорывов и пробоин 
вырезается заплатка из геотекстиля (стекловолокна) с захлестом на 
неповрежденный участок от 5 до 10 см, сплошные горизонтальные участки удобно 



армировать стеклопластиковой сеткой-серпянкой с ячеей 2х2 мм (для сплошного 
армирования геотекстиль или стеклоткань более трудоемки!). 

ВАЖНО! Перед нанесением последующего слоя жидкой кровли нужно дать 
высохнуть предыдущему. Время просушки между нанесением слоев — не менее 6 
ч. 

– Затем наносим второй слой жидкой кровли Кровелин Про Адгезив (При 
необходимости, исходя из плотности армирующего материала может 
понадобиться еще несколько слоев жидкой кровли с обязательным 
просушиванием каждого слоя!). 

ВАЖНО! Толщина каждого нанесенного слоя не должна превышать 0,6-0,7 мм 
(что соответствует расходу 600-750 грамм на квадратный метр). Общая толщина  
гидроизоляции после высыхания герметика должна составлять не менее 1,0 мм. 

3. После завершения армирования на всю поверхность ПВХ-мембраны наносятся 
два слоя Жидкой Кровли Кровелин Про Адгезив. Расход 600-750 грамм на 
квадратный метр на один слой с межслойной просушкой от 6 до 24 часов. 

Вариант 2. Рекомендуемый! Жидкая кровля Кровелин Про Адгезив, 
грунтовка Мастер ПВХ и сплошное армирование поверхности. 

- После подготовки поверхности и нанесения грунтовки Мастер ПВХ наносим 
первый слой жидкой кровли Кровелин Про Адгезив при помощи кисти, валика или 
распылителя поршневого типа. Нанесение жидкой кровли следует начинать с 
пониженного участка (водоприемная воронка, карниз) по ширине армирующего 
материала и сразу на нанесенную жидкую кровлю укладываем геотекстиль или 
стекловолокно (характеристики описаны выше), прикатайте его валиком. 

ВАЖНО! Армирующий материал должен полностью пропитаться жидкой кровлей! 

Исключается наличие непропитанных жидкой кровлей участков армирующего 
материала и воздушных полостей под ним! 

ВАЖНО! Перед нанесением последующего слоя жидкой кровли нужно дать 
высохнуть предыдущему. Время просушки между нанесением слоев — не менее 6 
ч. 

– Затем наносим второй слой жидкой кровли Кровелин Про Адгезив (При 
необходимости, исходя из плотности армирующего материала может 
понадобиться еще несколько слоев жидкой кровли с обязательным 
просушиванием каждого слоя!). 

ВАЖНО! Толщина каждого нанесенного слоя не должна превышать 0,6-0,7 мм 
(что соответствует расходу 600-750 грамм на квадратный метр). Общая толщина  
гидроизоляции после высыхания герметика должна составлять не менее 1,0 мм. 

Проведение покрасочных работ: 

1. Нормальные погодные условия: отсутствие дождя, тумана, сильного 
ветра. 

2. Влажность воздуха: не более 80%. 
3. Температура окружающего воздуха: от -25 до +40 С. 
 



Способы нанесения: 

1. Перед началом работ жидкую кровлю Кровелин Про Адгезив и грунтовку 
Мастер ПВХ необходимо тщательно (5 минут) перемешать дрелью или 
перфоратором с насадкой-миксером. 

2. Основные способы нанесения жидкой кровли Кровелин Про Адгезив и 
грунтовки Мастер ПВХ: кисть, валик, краскопульт воздушный или 
безвоздушный аппарат высокого давления.. 

3. Рекомендуемый расход: грунтовка Мастер ПВХ- 200 мл на кв метр, 
жидкие кровли серии Кровелин Про: кисть и валик- 2 слоя; 
безвоздушным краскопультом- 2 слоя. Средний расход на слой- 600-750 
грамм на кв. метр. При армировании с геотекстилем или стеклотканью 
плотностью 100 г на кв метр расход от 1500…2000 г на кв метр при 
нанесении в два слоя при частичном армировании. При сплошном 
армировании расход увеличивается до 2000-2500 г на кв метр при 
нанесении в два слоя.  

4. Для профессионального нанесения жидкой рекомендуем нанесение 
поршневыми компрессорами высокого давления с размером сопла 23, 
например 523. 

5. Время высыхания одного слоя жидкой кровли серии Кровелин Про 0,5 
часа при температуре окружающего воздуха +20 С, от 3 до 12 часов при 
высокой влажности, идущем дожде или минусовой температуре. 

6. После окончания работ инструмент отмывается органическим 
растворителем ксилол. 

 

Таблица расхода жидких кровель при использовании армировочного 
материала плотностью 70 грамм на квадратный метр производства 
ПолимерПромКраска: 

Вид работ Расход жидкой кровли, кг 

Частичное армирование- до 20% от 
общей площади кровли 
(армирование стыков полотнищ 
рулонных кровельных материалов, 
примыкания, аэраторы, сливные 
воронки и желоба) 

1,5-2,0 

Сплошное армирование 2,0-2,5 

Внимание! При использовании армировочных материалов плотностью 
выше 100 грамм на кв метр расход материала увеличивается 
пропорционально (так, при использовании плотности 150 грамм на кв 
метр расход жидкой кровли увеличивается в 1,5 раза от базового 
расхода, а при плотности 200 – увеличивается в 2 раза!). При 
использовании не каландрированного (не термоупрочненного) 
«пушистого» геотекстиля расход также увеличивается в 1,5 раза по 



сравнению с каландрованным (термоупрочненным) гладким 
геотекстилем. 

  
Меры предосторожности общие для работы с лакокрасочными материалами: 

1. Для наружного применения! Не использовать внутри помещений! 
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, зрения, кожных покровов. 
3. Не допускать попадания жидкой кровли в глаза и на кожу. 
4. При попадании в глаза необходимо срочно их промыть большим 

количеством воды и немедленно обратится к врачу.  
5. Продукция пожароопасна! Хранить и использовать вдали от открытого огня! 

Условия хранения и транспортировки: 

Жидкую кровлю серии Кровелин Про необходимо хранить в закрытой таре в 
сухих помещениях при температуре от -25 до +30 С. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Базовые цвета колеровки: 

Номер цвета Цвет * Название цвета RAL Номер цвета Цвет * Название цвета RAL

1 Лист ландыша 
(Патиново-зеленый)

6000 14 Сахара            
(Зелено-бежевый)

1000

2 Красный кирпич 
(Красно-оранжевый)

2001 15
Оранж        

(Пастельно-
оранжевый)

2003

3
Римские крыши 

(Кораллово-
красный)

3016 16 Антрацит 9004

4 Солнечный день 
(Цинково-желтый)

1018 17 Морская волна 
(Бирюзово-синий)

5018

5
Королевский пурпур 

(Красно-
фиолетовый)

4002 18 Литой бетон   
(Светло-серый)

7040

6 Первомай     
(Огненно-красный)

3000 19 Благородный серый 
(Серо-голубой)

7031

7
Темный шоколад 

(Махагон 
коричневый)

8016 20 Сельский дом 
(Песочно-желтый)

1002

8
Молочный шоколад 

(Бежево-
коричневый)

8024 21 Фисташка 6019

9 Босфор (Небесно-
синий)

5015 22 Классика            
(Серо-бежевый)

1019

10 Весеннее небо 
(Голубой)

5012 37 Темно серый 
(Антрацитово-серый)

7016

11 Северный шторм 
(Фиолетово-синий)

5000 23 Белый (База А)** Белый (База А) 9003

12
Светлая кожа 

(Светлая слоновая 
кость)

1015 24 Супербелый*** Супербелый 9003

13 Нежный персик 
(Бежево-красный)

3012

* Внимание! Цвета которые Вы видите на мониторе, просматривая данный файл, в 
связи с не точной цветопередачей мониторов, дают общее представление о видах 

колеровки краски. Конечный цвет краски несколько отличается от уведенного здесь 
или в каталоге. 

**  Цвет "Белый (База А)" предназначается в основном для колеровки краски в 
пастельные тона самостоятельно колеровочными пастами. Возможно использование 
как самостоятельный белый цвет, но белизна и укрывистость краски меньше, чем у 
цвета "Супербелый". Для окрашивания в чисто белый цвет рекомендуем заказывать 

цвет "Супербелый".

*** Цвет "Супербелый" предназначен для окрашивания в ярко-белый цвет. В качестве 
колера используется оксид титана. Колеровка данного цвета самостоятельно не 

допускается!

* Внимание! Цвета которые Вы видите на мониторе, просматривая данный файл, в 
связи с не точной цветопередачей мониторов, дают общее представление о видах 

колеровки краски. Конечный цвет краски несколько отличается от уведенного здесь 
или в каталоге. 

**  Цвет "Белый (База А)" предназначается в основном для колеровки краски в 
пастельные тона самостоятельно колеровочными пастами. Возможно использование 
как самостоятельный белый цвет, но белизна и укрывистость краски меньше, чем у 
цвета "Супербелый". Для окрашивания в чисто белый цвет рекомендуем заказывать 

цвет "Супербелый".

*** Цвет "Супербелый" предназначен для окрашивания в ярко-белый цвет. В качестве 
колера используется оксид титана. Колеровка данного цвета самостоятельно не 

допускается!
 


